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Skillnad i villkor

Totalt suspenderat materig

mg/ 30 Turbiditet 0.5* 1.5*** 5 10 10 10 10 10 10 10 5 10
Kvicksilver (Hg) ug/l 30 1 0,1 5 5 1 1 10 1 2 1 1 5
Kadmium (Cd) ug/l 50 5 0,1 3 5 1 1 10 1 5 2 1 5
Tallium (TI) ug/l 50 50 50 30
Arsenik (As) ug/l 150 10 1 150 10 10 10 1 10 60
Bly (Pb) ug/l 20 10 1 10 50 10 20 50 50 10 30 20 50
Krom (Cr) ug/l 500 50 1 50 50 20 20 50 50 50 20 20 70
Koppar (Cu) ug/l 500 2000 10 50 50 1 20 100 500 20 20 0
Nickel (Ni) ug/l 500 20 1 50 50 20 50 50 300 50 20 50 70
Zink (Zn) ug/l 1500 100 100 300 300 100 600 100 500 300 100 700
Dioxiner ng/liter 0,3 0.0005 0,001 0,1 0,3 0,3
Ammoniumkvave mg/I 0,5 0,02 30 30 120
Nitratkvave mg/I 0,2
Totalkvave mg/I 20
Kobolt (Co) mg/I| 0,05 0,02 0,1
Cl mg/| 100 10
pH 7.5-9.5 6.5-10 >6 6,5-9 6.5-8 6,5-8,5 6,5-9
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Rékgaskondensering
Rokgaskondensering Rokgaskondensering
Metod 1 Metod 2
Billig metod for relativt enkla bréanslen men Bra metod for svara branslen
inte optimal rening. Bra initial prisbild. optimal rening, men “dyr” 16sning.

 Effektiv gasrening via quench
- Effektiv energiatervinning via direktkylare
» Enkel vattenrening MF UF RO EDI

* Inget avlopp - sluten l6sning
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Rokgaskondensering
Metod 3

“Billig” metod for “svara” branslen med
bra rening och sluten process.
Inget utslapp! Stor ekonomisk fordel.
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Ytvatten

Rening med Konventionell och Membranteknik

Konventionell teknik
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- ™ RGK ej aterforing till Pannan
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Stadvatten
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Fragestallningar

 Bransleval Nu och i framtid
* Elfilter/slangfilter Funktion, skillnad
e Materialval RGK

* Miljokrav
« Aterféring koncentrat till pannan
e Varmeinnehallet atervinns

e Anvandningsomraden for vatten
-Askslackning
-Kalk/kol uppfuktning
-Uppfuktning
-Andra pannor

* Lagringsmojligheter "skrapvatten”
e Bakterieproblematiken




Framtiden

Miljokrav

- Nya analysmetoder

- Nya krav pga upptacka halsorisker
- Energianlaggningar renar naturen

Sjalvforsorjande pa vatten
Brandvatten

Spolvatten

Industrivatten

Dricksvatten?

Rena ytvatten fran vagar mm

Salja vatten, Varmt och rent

- tvatterier bil, klader, livsmedel
- ytbehandlingar

- annan industri

Livsmedelverkets kungdrelse

om livsmedelSLV FS 2001:30, | Liten
Gréansvarden for otjanligt anl

Amne vatten Ostkust
Totalt suspenderat
material Turbiditet 0.5* 1.5*** 10
Kvicksilver (Hg) 1 1
Kadmium (Cd) 5 1
Tallium (TI)
Arsenik (As) 10 10
Bly (Pb) 10 10
Krom (Cr) 50 20
Koppar (Cu) 2000 1
Nickel (Ni) 20 20
Zink (Zn) 300
Dioxiner 0.0005
Ammoniumkvéave 0,5
Nitratkvave
Totalkvave
Kobolt (Co)
Cl 100
pH 7.5-9.5 6,5-9




Tack for mig!

* Tack till Milan Teppler, Radscan Intervex

* Fragor??
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