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OBJ pH
Kond-tot Kond-sur O2 SiO2 Na NH3 N2H4 Fe TPTZ, AAS Fe Cu, CCL4, AAS

µS/cm µS/cm µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l Millipore µg/l

Kondensatcistern V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

F-KRA V V V V V V V V V

E-KRA Blb V V V V V V V

E Precoat1 V V V V V V V V V

E Precoat 2 V V V V V V V V V

LTFV V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

MV V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V V3 V5 V

PV V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

Mättad Ånga V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5

HTÅ V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

Kall MTÅ V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

Varm MTÅ 5 V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

KK V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V3 V5 V

VK V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V V3 V5 V

DV V5 V5 V3 V3 V3 V V3 V V3 V5 V

Spärrvatten V V V V V V V V V V

Spädvatten e SVK V V V V3 V V3 V3 V3

Spädvatten f tank V V V V V V

Generator finv V V V V V V V

V = 1g/v
V3 = 3g/v
V5 = 5g/v

= skrivare i KR avläses manuellt



OBJ pH
Kond-tot Kond-sur O2 SiO2 Na Fe

µS/cm µS/cm µg/l µg/l µg/l Millipore

Kondensatcistern M2 M2 M2

F-KRA

E-KRA Blb

E Precoat1

E Precoat 2

LTFV M2 M2 M2

MV M2 M2 M2

PV M2 M2 M2

Mättad Ånga M2 M2 M2

HTÅ M2 M2 M2

Kall MTÅ M2 M2 M2

Varm MTÅ 5 M2 M2 M2

KK M2 M2 M2

VK M2 M2 M2

DV M2 M2 M2

Spärrvatten

Spädvatten e SVK

Spädvatten f tank

Generator finv

M2 = 2g/M

= automatiska instrument/ driftdator
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• 14‐09‐18 stigande sur konduktivitet på kondensat
Trend sur konduktivitet

Svart=sur kond f precoat
Lila = sur kond e precoat
Röd = sur konf MV
Gul = sur kond PV



Mera felsökning
Mörkblå = turbineffekt
Skär = Vacuum VK
Grön=sur kond f precoat





Mätning avgasad sur konduktivitet

• Mätpunkt direkt efter VKP
• Mycket hög sur konduktivitet
• Inläckage av luft ???
• Minskande vacuum �sämre värden
• Löst syre <10µg/l



Var är vi år 2044?????

Tack för mig 


