
ENERGI FÖR EN BÄTTRE VÄRLD. KRAFT FÖR REGIONEN



SNABBA FAKTA OM
ÖRESUNDSKRAFT





Bredband El & Gashandel Kraft & Värme Nät

KF 
Affärsstyrning
(Ekonomi & Inköp)

KF 
HR & Affärsstöd

KF 
Kommunikation

VD



50 % 50 % 100 %





Leveransvolymer energi i GWh (2013)



Omsättning i Mkr 2013

2873



HISTORISKA HÖJDPUNKTER





ETT HELTÄCKANDE ENERGIBOLAG





VÅRA ANLÄGGNINGAR



• Produktion av el, fjärrvärme, 
fjärrkyla

• Byggt 1983, ursprungligen för olja

• Ombyggt först till kol och sedan 
successivt till biobränsle

• Enbart biobränsle sedan 2006

• 240 MWtillf 138 MWvä 69 MWe

• Värme Pump 32 MWvä

• Gaskombi 55 MWvä 43 + 11 MWe

• Spillvärme (Kemira 40 MWvä, 
Landskrona 11 MWvä)

Västhamnsverket



Åkerslundsverket i Ängelholm

• Produktion av fjärrvärme

• Huvudbränsle: returträ, skogsflis, kompletterat 
med bioolja och biomal. 

• Panna Bränsle Effekt

1  El (avställd)              6 MW

2 Bioolja         12 MWv

3 Bioolja          12 MWv

4                          Fastbränsle             23 MWv

5                          Fastbränsle             23 MWv



40 % av 
fjärrvärmebehovet

El – 18 MW

Effektiv
rökgasrening

Värme – 60 MW

FILBORNAVERKET



Återvinn resurser som redan finns
Filbornaverket

Busspunkten

Kemira

Regionalt 
fjärrvärmesystem



Kontrollrum
Serverrum
Dokumentation

Ställverk Turbin
Kondensorer
Hjälpsystem

El-/mekverkstad

Transformatorer
Förråd
Godsmottagning

Besöksmottagning
Kontor administration
Omklädning/personal

KallförrådTipphall
Avfallsleveranser 
tippar avfallet i 
bunker. Möjlighet 
för 
bränslekontroller

Avfallsbunker
Bränslelager (ca 15 000 
m3). Möjlighet för 
mixning av bränslet. 
Avfallstraverser (2 st) 
matar pannan med 
avfall. 

Pannhall
Inrymmer avfallspannan 
med hjälpsystem
Slaggutmatning
Utmatning av slagg samt 
transport till 
slaggbyggnad

Rökgasrening
Inrymmer rökgasrening 
med hjälpsystem samt 
lager för insatsvaror.
Vattenrening
Inrymmer 
kondensatvattenrening
samt 
absorptionsvärmepump

Filborna KVV1
Layout

155 m

47 m



* Rosterpanna
• BS Mark 6 (W-grate)

* Ångdata: 50 bar(a), 425°C
* Rökgasrening

• Semitorr + vått polersteg
* Rökgaskondensering

• 2-stegs (direkt + absorptionsvärmepump)
* Kvävereduktion (DeNOx):

• SNCR (ammoniakinsprutning i pannan)
• Möjlighet till senare installation av SCR (option Lot 

3)

Filborna KVV1
Inriktningsval teknik



Bränsle (avfall)

25 ton/h (75 MW)

Slagg

4 ton/h

28 000 ton/år

Flygaska

1 ton/h

7 000 ton/år

El

14 – 18 MW

125 GWh/år

Fjärrvärme

47 – 60 MW

450 GWh/år

Kondensat

12 m3/h

60 000 m3/år

≈ 40% hushållsavfall
≈ 60% verksamhetsavfall
Värmevärde ≈ 12 MJ/kg

Ca 50 lev/dag (vardagar)

25 kg/s  50 bar(a)  425°C

Filborna KVV1
Flöden och energi



Filborna KVV1
Avfallspanna

 Roster
(W‐grate (BS) Mark 6 water‐cooled)
 Stödbrännare
(2 x 18,8 MW, EO1)
 SNCR
(4 nivåer)
 4 st bafflar
(förångarytor)
 1 st förångarpaket
(t < 625°C)
 3 st överhettare
(2 x 5 överhettarpaket)
Mava‐inspr
(tempstyrning ånga)
 5 st eco‐paket
 Trökgas = 160°C
 Vattensotning drag 2/3
(automatisk)
 Slagsotning
(pneumatisk)
Ångsotning



Fjärrvärme:
•Direkt rökgaskondensering
•Absorptionsvärmepump

Orenad rökgas från 
avfallspanna:
•Temperatur ≈ 160°C
•Fukthalt ≈ 18 vol‐%
•Saltsyra (HCl)
•Svaveldioxid (SO2)
•Dioxin
•Tungmetaller

Rökgasreningsanläggning

Slutprodukter:
•Flygaska
•Klorider
•Dioxin
•Tungmetaller
•Kondensat från RGR

Insatsvaror, t.ex.:
•Kalk (CaO)
•Aktivt kol (PAC)
•Lut (NaOH)
•Saltsyra (HCl)

Renad rökgas efter 
rökgasrening:
•Temperatur ≈ 30°C
•Fukthalt ≈ 9 vol‐%

Filborna KVV1
Rökgasrening



 NID med slangfilter
 Dosering PAC
 Dosering CaO
 Integrerad kalksläckning
 Recirkulation
 Konditionering rökgas
 Restprodukt till silo

(torrutmatning)
 Quench/surt skrubbersteg

 Kylning till mättnadstemp
 Dosering HCl vid behov
 Adiox‐fyllkroppar

 Kondenseringssteg
 2 steg
 Dosering NaOH
 Adiox‐fyllkroppar

 Kondenserings‐vvx
 Steg 1: Fjv‐retur
 Steg 2: Absorptionsvärmepump
 Vattenrening: UF/RO
 Renat kondensat till recipient (Öresund)

 Rökgasfläkt
 Emissionsmätning
 Rökgas till atmosfär

Filborna KVV1
Rökgasrening







Kondensat

Skrubber, 
Process-vattentank (NID)

Partikel filter

Feed tank UF

Kylare

Ultrafiltrering

NaOH

Utloppstank

NaOH

Feed tank RO

Partikel filter

RO-anläggning

Rent vatten till processavlopp

Koncentratank

Mät och provtagningspunkt processvatten
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